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CB4M1称重显示器在

螺旋计量包装秤上的应用

上海囯翔包装机械制造有限公司   王纯宇

[摘要]本文从物料性质的分析到螺旋式定量原理再到CB4M1称重显示器的应用都作论述。在介绍螺旋计量包装秤的同时，对CB4M1称重显示器在该设备上的应用也作了说明。最后给出实测数据以支持论述。
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Application of weighing displayer in screw measurement packing scale    

Article abstract :This article discusses analysis of material nature ,screw type quota principle and of weighing displayer This article introduces screw measurement packing scale, at the it has also given the explanation to the CB4M1 weighing display displayer on this equipment application.. Finally this article gives measured data to support the elaboration.
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随着我国国民经济的高速发展，在化工、建材、食品、农药、日化和添加剂等行业粉粒物料包装所占的比重已经越来越大了，用户对包装的速度、精度、范围和稳定性等方面提出了更高的要求。所以选用一种高质量、高精度的计量包装设备就显得十分重要。

一、物料的性质分析

粉粒物料的物理性质包括比重、精度、流动性和均匀度，化学性       个热敏性将决定物料的包装精度、速度及包装重量。传统上使用的容积法量杯式和螺旋式的方法，并不能完全满足包装上的要求。如均匀度差，流动性低的物料，用容积法就达不到精度要求，而且量杯式对包装范围也有要求，太大的包装（如500g以上）就做不了。所以只有在小包装上，而且均匀度高流动性好的物料方面较为广泛。

那么如何在现有的机械状况下提高设备的计量精度呢？上海捷时菲有限公司与上海囯翔包装机械制造公司研制出一种巧妙的测量方式——带称重反馈的螺旋式计量包装秤。

二、螺旋式定量原理分析

螺旋式定量是通过螺旋旋转圈数来决定包装重量的，本身螺旋制作旋距是固定的。物料通过垂直下料，充在螺旋中的物料都是饱满的，这样就避免物料的均匀度和流动性的变化问题。由电机驱动控制螺旋的转数（充填电机可用普通电机或伺服电机来驱动），包装重量大小由螺旋的大小及转数来决定。垂直充填能做到5000g，通过PC或PLC控制，由脉冲数决定螺旋的转数。

计量好物料经CB4M1称重显示器计量检测，测出实际值与设定值之间的误差，经过运算，通过RS-485通讯口，用MODBUS协议（或其他约定协议）反馈PLC，来微调螺旋的转数，使实际包装重量不断的接近设定值，从而误差范围要求，而且也克服了你、比重变化所带来的影响。

  CB4M1称重显示器使用美国最新技术及最新的Delta-Sigma芯片，已达到高精度快速转换效果。CB4M1称重显示器体积小（90w*42H*130D）,速度快所有的输入输出口均采用光电耦合隔离，使用于各种恶劣的工业生产环境；CB4M1设备的通讯口，可根据需要选配RS-232、RS242、RS485；D/A(0-10V或4-20mA)输出可与上位机或PLC连接。另外捷时菲公司可根据客户的特殊要求选编通讯协议，非常方便。还有值得一提的是：CB4M1称重显示器配备了全球适用的电源，使得螺旋式计量包装秤出口到许多国家，其适应性抗干扰性都很好。

三、理论上每分钟充填数能达到60次，斜向充填的能做到50kg乃至吨袋包装。（经过近年来客户使用，半自动手工装袋，以500g为例一分钟能做到40包）在螺旋的大包装充填定量方面，由电机控制能做到两种速度二次充填一次一包，大小降低了成本，提高了速度保证了精度。以北京通达耐火材料有限公司提供的耐火材料包装所做的测试报告为例。（包装重量1000g，使用囯翔公司GX-LB2机型为测试设备。）

	次数
	显示重量
	包装重量
	次数
	显示重量
	包装重量

	1
	1001
	1000
	25
	1000
	1000

	2
	998
	1000
	26
	997
	1000

	3
	996
	1000
	27
	996
	1000

	4
	1004
	1000
	28
	994
	10000

	5
	1002
	1000
	29
	996
	1000

	6
	1001
	1000
	30
	997
	1000

	7
	1000
	1000
	31
	998
	1000

	8
	1002
	1000
	32
	997
	1000

	9
	996
	1000
	33
	994
	1000

	10
	1000
	1000
	34
	993
	1000

	11
	995
	1000
	35
	999
	1000

	12
	1000
	1000
	36
	997
	1000

	13
	1000
	1000
	37
	997
	1000

	14
	1000
	1000
	38
	997
	1000

	15
	996
	1000
	39
	994
	1000

	16
	1005
	1000
	40
	995
	1000

	17
	1001
	1000
	41
	995
	1000

	18
	996
	1000
	42
	994
	1000

	19
	1004
	1000
	43
	994
	1000

	20
	1002
	1000
	44
	997
	1000

	21
	996
	1000
	45
	997
	1000

	22
	1000
	1000
	46
	999
	1000

	23
	996
	1000
	47
	1001
	1000

	24
	997
	1000
	48
	1000
	1000
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